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Medida max. marcaje 
48mm x 34mm 

Medida max. marcaje 
78mm x 17mm 

Medida max. marcaje 
28mm x 5mm 
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Medida max. marcaje
56mm x 34mm
max. 1 color
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Cuerpo y capuchón ABS/Polipropileno
Clip metálico cromado
Tinta libre tipo roller. Color AZUL. Trazo 0,7mm
Peso: 12,5 gr.
Longitud: 135mm
ø: 11mm



CUERPO90º

0º

90º

180º

180º

Medida max. marcaje 
100mm x 30mm (en laser) 

Medida max. marcaje 
91mm x 8mm (en tampo) 



CUERPO

CLIP
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90º

Medida max. marcaje 
100mm x 9mm 

Medida max. marcaje 
55mm x 9mm 

Medida max. marcaje 
30mm x 7mm  

Medida max. marcaje 
100mm x 9mm 





CUERPO
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Medida max. marcaje 
99mm x 32mm (en láser) 

Medida max. marcaje 
99mm x 8mm (en tampo) 
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Medida max. marcaje 
40mm x 7mm (en tampo) 

Medida max. marcaje 
35mm x 7mm (en tampo) 

Medida max. marcaje 
35mm x 22mm (en láser) 









Medida max. marcaje 
40mm x 8mm (en tampografía) 

Medida max. marcaje 
40mm x 8mm (en tampografía) 

Medida max. marcaje 
40mm x 30mm (en laser) 





Medida max. marcaje 
60mm x 31mm (en láser) 

Medida max. marcaje 
45mm x 25mm (en láser) 









Medida max. marcaje 
63mm x 8mm (en tampografía) 

Medida max. marcaje 
88mm x 39mm (en láser) 





Medida max. marcaje
30mm x 24mm (en láser)

CAP.

CUERPO

Medida max. marcaje
38mm x 8mm (en tampo.)

Medida max. marcaje
59,5mm x 8mm (en tampo.)



Bolígrafo
Peso: 35 gr.
Longitud: 138,5 mm
Ø: 12,6 mm

Pluma (+ 2 cartuchos)
Peso: 32 gr.
Longitud: 137,6 mm
Ø: 12,6 mm

Bolígrafo con mecanismo de giro y pluma, con cuerpo metálico lacado y terminales cromados.
Carga de bolígrafo INOXCROM® metálica, tinta soft, con punta de acero inoxidable y bola de carburo de tungsteno de 1mm.
Plumin de acero inoxidable con punta de iridio de 1mm y cartucho de 38mm de longitud.



CAP.

CLIP

CORONA

CUERPO

Medida max. marcaje
32mm x 29mm (en láser)

Medida max. marcaje
48mm x 36mm (en láser)

Medida max. marcaje
56mm x 36mm (en láser)

Medida max. marcaje
48mm x 8mm (en tampo)

Medida max. marcaje
7,5mm x 7,5mm (en láser)

Medida max. marcaje
32mm x 8mm (en tampo)

Medida max. marcaje
56mm x 8mm (en tampo)

40mm x 3mm (en láser)






